
3 OSA 

 

Tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulla alueella tai siinä mainitussa 

kolmannessa maassa myönnettävän passin malli  

 

 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
  



4 OSA 

 

Tämän asetuksen liitteessä II olevan 1 osan luettelossa mainitulla alueella tai siinä mainitussa 

kolmannessa maassa myönnettävää passia koskevat lisävaatimukset  

 

1. Passin muoto 

Passin koon on oltava 100 × 152 mm. 

 

2. Passin kansi 

a) etukansi 

i) väri: yksivärinen (PANTONE®), ylimmässä neljänneksessä kansallinen tunnus; 

ii)  alareunaan on painettava passin myöntävän alueen tai kolmannen maan ISO-

maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus (3 osassa esitetyssä mallissa 

”numero”); 

b) etu- ja takakannen sisäpuolen väri: valkoinen; 

c) takakannen väri: yksivärinen (PANTONE®). 

 

3. Otsakkeiden järjestys ja sivunumerot 

a) otsakkeiden järjestystä (roomalaisine numeroineen) on ehdottomasti noudatettava; 

b) passin jokaisen sivun alalaitaan on merkittävä sivunumero seuraavassa muodossa: ”x/n”, 

jossa x on parhaillaan auki oleva sivu ja n on kokonaissivumäärä; 

c) passin jokaiselle sivulle on painettava passin myöntävän alueen tai kolmannen maan ISO-

maakoodi sekä ainutkertainen aakkosnumeerinen tunnus; 

d) edellä 3 osassa esitetyn passin mallin sivujen määrä ja siinä olevien kehysten koko ja muoto 

ovat suuntaa-antavat. 

 

4. Kielet 

Kaiken painetun tekstin on oltava yhdellä tai useammalla passin myöntävän alueen tai 

kolmannen maan virallisella kielellä sekä englannin kielellä. 

 

5. Turvaominaisuudet 

a) kun vaaditut tiedot on merkitty passin III osaan, kyseinen sivu päällystetään läpinäkyvällä 

laminointikalvolla; 

b) jos passin sivulle merkittävät tiedot ovat tarrassa, eikä tarra ole irrotettaessa itsestään 

tuhoutuva, se on päällystettävä läpinäkyvällä laminointikalvolla. 
 


